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Erste Wäsche 12 Stunden nach der Anwendung

Max. Waschtemperatur 60°C - 140°F
Trockenreinigung
Trockner

WASCHBESTÄNDIGKEIT

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die BF GLITTER ist Farben erhältlich und aus reinem 
Polyurethan gefertigt. Da die Glitzerpartikel während 
des Fertigungsprozesses mit eingegossen werden, hat 
die Folie eine glatte und glänzende Oberfläche mit 
einem glitzernden Effekt zugleich. Dank der semi-glossen 
Abdeckung des wärmeempfindlichen Klebers werden Ihre 
Schnittlinien hervorgehoben. Der klebende Polyesterträger 
ermöglicht eine einfache Neupositionierung von 
Elementen, die versehentlich entfernt wurden.

Seine Stärke (140 Mikrometer) und seine Elastizität 
machen BF GLITTER angenehm und weich auf jedem 
Kleidungsstück. Die Folie ist auch für mehrlagige Designs 
geeignet. BF GLITTER hat eine Waschbeständigkeit bis 
60°C.

ANWENDUNGSTECHNIKEN

•	 Knockout
•	 Mehrschichtig, bis zu 2 Schichten empfohlen
•	 Kann mit anderen B-Flex Produkten aufgetragen werden

VERARBEITUNGSHINWEISE

•	 Schnitt - 45° Messer
•	 Entgittern und entfernen Sie das überschüssige Material
•	 Die Presse auf - 145°C/295°F vorheizen
•	 Legen Sie die Grafik auf das Shirt
•	 Drücken Sie bei - 145°C/295°F für 10 Sekunden
•	 Ziehen Sie liner ab - Heiß

H 50 cm L 25 mt / 12,5 mt / 5 mt / 1 mt
H 75 cm L 25 mt (auf Anfrage)
H 100 cm L 25 mt (auf Anfrage)
H 150 cm L 25 mt (auf Anfrage)

STANDARDABMESSUNGEN

CAD CAM

BF GLITTER

Comply with 
regulation REACH 
n°1907/2006/EU

Temperatur: 145°C - 295°F

Zeit: 10’’

Liner Entfernung: Heiß

Druck: mittel - 3,5 bar - 50 PSI

Empfohlene Fasern: natürliche, 			 
	 synthetische, gemischte

ANWENDUNG

Schnitteinstellungen: spiegeln

Messer: 45°

Minimaler Schnitt: 0,3 cm

PLOTTEREINSTELLUNG

Film: PU/polyurethan

Stärke: 140μ (±5%)

Träger: adhesive PET

Oberfläche: glänzend

TECHNISCHE DATEN

SICHERHEITSHINWEISE
Bei den in diesem Dokument gemeldeten Werten handelt es sich um Durchschnittswerte, die unter normalen Bedingungen in unserem Labor getestet wurden. Wir können keine Garantie für die oben genannten 
Informationen auf dieser Seite geben. Aufgrund möglicher Abweichungen in der Herstellung von Kleidungsstücken empfiehlt B-FLEX, das Material vor allen Anwendungen zu testen.� Rev_2021/03



BF GLITTER
FARBKARTE

Extra brillanter Effekt 
Angenehm und weich auf jedem Kleidungsstück
Max. Waschtemperatur: 60° C

BF G770A
PURPLE GLITTER

BF G728A�
LEMON YELLOW GLITTER

BF G796A�
SILVER GLITTER

BF G730A
RED GLITTER

BF G700A
WHITE GLITTER

BF G740A
ROYAL BLUE GLITTER

BF G734A�
ORANGE GLITTER

BF G792A
GOLD GLITTER

BF G710A
BLACK GLITTER

BF G736A
PINK GLITTER�


