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istruzioni di utilizzo
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Realizzare il disegno speculare su un foglio di carta comune da 
stampante 
Posizionare il foglio sopra il capo con la parte colorata rivolta verso 
il tessuto
Fissare il disegno sul capo con l’aiuto di un nastro termico
Coprire il disegno con carta siliconata/carta da forno e pressare 
come indicato nella tabella INFO
Rimuovere il foglio come indicato nella tabella INFO 
Attendere 12 ore prima del lavaggio

application instructions
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Make your design mirrored on copy paper
Place the sheet on the garment with the colored side facing the fabric
Secure the sheet from moving using a thermal tape
Cover the sheet with silicone paper/parchment paper and press 
according to the INFO chart
Remove the sheet according to the INFO chart
Allow 12 hours before first washing

Free hand use and compatible
with main cutting machines

Utilizzabili a mano libera e compatibili 
con i principali plotter da taglio

The SUBLIMATION MARKERS by B-Flex are markers that allow you to transfer your 
drawings onto whatever you want.
Have fun drawing and unleash your imagination by decorating with your masterpiece 
on a multitude of objects and materials such as polyester fabrics, mugs, glass, and 
much more!

I SUBLIMATION MARKERS di B-Flex sono dei pennarelli che ti permettono di 
trasferire i tuoi disegni su ciò che vuoi.
Divertiti a disegnare e libera la tua fantasia decorando con le tue creazioni tantissimi 
oggetti e supporti come tessuti in poliestere, tazze, vetro e molto altro!

SUBLIMATION MARKERS

MORE

INFO

I SUBLIMATION MARKERS 
di B-Flex si applicano 
anche su superfici rigide 

in poliestere e su altri materiali come 
metallo, legno e vetro adatti alla 
sublimazione.
Le indicazioni possono variare in 
funzione della pressa e del supporto da 
personalizzare.

LO SAPEVI?

The SUBLIMATION 
MARKERS by B-Flex 
can also be applied on 
rigid surfaces made of polyester and 
other materials such as metal, wood, 
and glass suitable for sublimation.
Indications of time and temperature may 
vary depending on the heat press and 
the substrate.

DID YOU KNOW?

info
Applies on mugs suitable for sublimation

Si applica su tazze adatte alla sublimazione

Dishwasher / Lavastoviglie
Dishwasher safe**

Lavabile in lavastoviglie**

Mug press / Pressa per tazze

120’’ Remove the 
paper sheet hot

Rimuovere il 
foglio a caldo

200°C
392°F

Medium/high 
pressure

Pressione 
medio/alta

info
Applies on white and light colors polyester or mixed fabrics.
Minimum amount of polyester needed: 70%.

Si applica su tessuti in poliestere o misti di colore bianco o chiaro. 
Quantità minima di poliestere necessaria: 70%.

Automatic heat press
Termopressa automatica

Medium/high
pressure

Pressione
medio/alta

60’’
Remove the 
sheet hot

Rimuovere il 
foglio a caldo

180°C
355°F

Automatic and Midi heat press / Termopressa automatica e Midi

Midi heat press
Termopressa Midi

Place the heat press over 
the sheet* without applying 
additional pressure.

Appoggiare la termopressa 
sul disegno* senza esercitare 
ulteriore pressione.

Home iron / Ferro da stiro

3 dots

3 pallini

120’’ Remove the 
sheet hot

Rimuovere il 
foglio a caldo

Place the heat press over the sheet* 
without applying additional pressure.

Appoggiare la termopressa sul disegno* 
senza esercitare ulteriore pressione.

Remove the 
sheet hot

Rimuovere il 
foglio a caldo

Place the heat press over the sheet* 
without applying additional pressure.

Appoggiare la termopressa sul disegno* 
senza esercitare ulteriore pressione.

90’’

Easy PressMini / Ferretto EasyPress Mini

High
temperature

Temperatura
alta

* For large designs, repeat over the entire area.
  Per grafiche di grandi dimensioni, ripetere l’operazione sull’intera area.

60°C
Dryer / Asciugatrice
Delicate program
Programma delicati

Do not dry clean and do not 
use bleach

Non lavare a secco e non 
utilizzare candeggina

** If suitable for dishwashing. / Se idonea al lavaggio.

Round tip
Punta
arrotondata1mm


