
B-FLEX DTF Cleaner - Daily Maintenance
Soluzione professionale per la manutenzione ordinaria delle stampanti DTF

B-FLEX DTF Cleaner – Daily Maintenance è una soluzione detergente 
professionale sviluppata per la manutenzione quotidiana dei sistemi DTF.

Formulato per mantenere puliti e correttamente idratati testine, damper e 
circuiti dell’inchiostro, aiuta a prevenire ostruzioni, ridurre gli interventi di 
manutenzione e mantenere una qualità di stampa costante nel tempo.

CARATTERISTICHE
	 Formula delicata per manutenzione quotidiana
	 Aiuta a prevenire clogging e accumuli
	 Supporta la corretta idratazione della testina
	 Compatibile con sistemi DTF a base acqua
	 Aiuta a mantenere performance di stampa costanti
	 Compatibile con le principali stampanti DTF e 

	 testine  Epson: I3200, XP600, DX5, DX7, I1600

PARAMETRI PRINCIPALI
	 Aspetto: liquido trasparente/azzurro chiaro
	 Solubilità in acqua: completa

HEADQUARTERS          B-FLEX ITALIA S.R.L.      info@b-flexitalia.com  |  www.b-flexitalia.com
NORTH AMERICA BRANCH          B-FLEX AMERICA LLC      info@b-flexamerica.com  |  www.b-flexamerica.com
ASIA-PACIFIC BRANCH          B-FLEX PACIFIC PTY LTD      info@b-flexpacific.com  |  www.b-flexpacific.com

INDICAZIONI DI SICUREZZA
I dati rappresentano i valori medi testati nel nostro laboratorio in normali condizioni ambientali. Queste informazioni sono fornite senza garanzia. A causa delle variazioni nel processo di 
stampa su film, fabbricazione dei tessuti e applicazione, B-FLEX Italia S.r.l. raccomanda test di utilizzo prima della produzione vera e propria.

follow us

ATTENZIONE: Agitare bene prima dell’uso. Evitare il contatto diretto con occhi e pelle.
Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Smaltire il contenitore e gli eventuali residui di prodotto secondo le normative locali vigenti.

H Y P E R C H R O M A

STOCCAGGIO: conservare in ambiente fresco e asciutto, temperatura consigliata: 5°C - 40°C. Umidità 
consigliata: 40 - 85%

DURATA DI CONSERVAZIONE: oltre 1 anno in confezione sigillata.

NOTA: si raccomanda di eseguire test preliminari prima dell’utilizzo in base alla configurazione della 
stampante e agli inchiostri utilizzati.

1 kg

APPLICAZIONI CONSIGLIATE

		 Daily maintenance

		 Pulizia ordinaria testine

		 Pulizia cap station e damper

		 Mantenimento umidità testina


